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Oppdragsrapport

Preving av fugemassene Tec7 og
Trans?7 til tetting av baderomspanel

Kort sammendrag
Innledning

Norges byggforskningsinstitutt, NBI, har pa oppdrag fra Relecta Import AS gjennomfgrt
funksjonsprgving av fugemassene Trans7 og Tec7 med hensyn pa vanntetting i not/fjer forbindelsen til
baderomspanel. Fugemassene ble ogsé prgvd med hensyn pa vanntettheten mot PVC,- og
aluminiumsprofiler som ogsé benyttes til baderomspanel. Funksjonsprgvingen er gjennomfgrt iht. NT
Build 448 ”Wall coverings and bushings for water pipes and taps in bathrooms: Watertightness”.
Vedheftsprgver av fugemassene i not/fjer forbindelsen samt vedheften mot PVC,- og
aluminiumsprofiler ble prgvd etter prgvemetode C i Byggebransjens vitromsnorm (BVN).

Konklusjon

Det ble ikke malt oppfukting i not/fjer forbindelsen eller i forbindelse med PVC- og
aluminiumsprofilene etter funksjonsprgvingen. Alle prgveobjektene tilfredsstiller dermed vanntettheten
iht. NT Build 448 "Wall coverings and bushings for water pipes and taps in bathrooms:
Watertightness".

Prgving av vedheften i forbindelse med de to prgvde fugemassene er vurdert til & vaere tilfredstillene.
Trans7 og Tec7 kan dermed benyttes til fuging i not/fjer forbindelsen i samt til fuging mot PVC-, og
aluminiumsprofiler.

Byggverkets adresse Byggedr
Metode Emneord Filnavn
Laboratorie- Vanntetthet 0 9999-18 Relecta rapport 448
undersgkelse

Utdragsvis eller forkortet gjengivelse av rapporten er ikke tillatt uten NBIs spesielle godkjennelse.
Hvis rapporten skal oversettes, forbeholder NBI seg retten til 4 godkjenne oversettelsen. Kostnader belastes oppdragsgiver.




1. Innledning

Norges byggforskningsinstitutt, NBI, har pd oppdrag fra Relecta Import AS gjennomfgrt
funksjonsprpving av fugemassene Trans7 og Tec7 med hensyn pé vanntetting i not/fjeer forbindelsen
til baderomspanel. Fugemassene ble ogsé prgvd med hensyn pé vanntettheten mot PVC,- og
aluminiumsprofiler som ogsa benyttes til baderomspanel.

Siden fugemassene skal hindre vann i 4 trenge inn i konstruksjonen er det viktig at det ikke oppstér
brudd i heftsoner. Det ble derfor foretatt vedheftsprgver av fugemassene etter endt funksjonsprgving.

2. Proveobjekter

Baderomspanelet som ble prgvd bestér av 7 lags kryssfinerplater som kjernemateriale med
hgytrykkslaminat pa framsiden og sperrelaminat pa baksiden.

Fylgende prgvestykker ble levret av oppdragsgiver for fugemassene Trans7 og Tec7:

= to prpvestykker med sokkellist av aluminium og med not/fjer forbindelse, se foto 1
" to provestykker med utvendig og innvendig hjgrnelist av aluminium, se foto 2

= to prgvestykker bdde utvendig og innvendig hjgrnelist av PVC

All fugingen ble utfgrt av oppdragsgiveren. Aluminiumsprofilene ble rengjort/avfettet med aceton fgr
fuging. PVC - profilene ble ikke rengjort/avfettet fgr fuging.

Foto. 1: Foto 2:
Pravestykker med fuging i not/fjeer Pravestykker med innvendig og utvendig hjgrneprofiler
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3. Provemetoder
3.1 Funksjonspreving

Prgveobjektene ble funksjonsprgvet i henhold til NT Build 448 ”Wall coverings and bushings for
water pipes and taps in bathrooms: Watertightness” etter fglgende syklus

Fem prgvesykluser med syklustid pa 24 timer:

a) dusjing av veggfeltene med 23° C vann i to timer
b) dusjing av veggfeltene med 40° C vann i to timer
c) dusjing av veggfeltene med 23° C vann i to timer
d) laboratorieklima i 18 timer (ca. 23° og 50 % RF)

Foto 4
Praverigg til praving et_ter NT BUild 448

3.2 Proving av vedheft

Prgvingen av vedheft ble gjennomfgrt etter prinsippene for prgvemetode C i Byggebransjens
vétromsnorm (BVN), blad 54.130. Prgvemetoden beskriver kun prgving av vedheften i not/fjer
forbindelsen. Vedheften mellom fugemasse og PVC,- og aluminiumsprofilene er ogsa et viktig
moment pga. av fare for oppfuktig av baderomspanelet ved eventuell mangelfull vedheft. Det ble
derfor foretatt vedheftsprgver av de prgvde fugemassene mot bide PVC,- og aluminiumsprofilene. All
prgving ble utfgrt i universalprgvemaskinen pa laboratoriet til NBI. Prgvene ble strekkprgvd med en
belastningshastighet pA 5 mm/min. Bruddbildene ble vurdert visuelt.

4. Resultater
4.1 Vanntetthet

Det ble ikke mélt fuktighet i not/fjeer forbindelsen eller i forbindelsene med PVC,- og

aluminiumsprofilene.
Alle prgveobjektene tilfredsstiller dermed vanntette iht. NT Build 448 "Wall coverings and bushings
for water pipes and taps in bathrooms: Watertightness".
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4.2 Preving av vedheft

Da fugemasse skal hindre vann i & trenge inn i konstruksjonen, er det viktig at det ikke oppstér brudd i
heftsoner, alternativt at vedheftsbruddene oppstér ved en viss kraft. Bruddbildet i limfugen ex vurdert
visuelt, se tabell 1 og 2. Prosentandel kohesjonsbrudd (brudd i fugemassen) i forhold til andre
bruddtyper bedgmmes som fglger i henhold til BVN blad 54.130:

s tilfredsstillende vedheft: > 95 % kohesjonsbrudd
= hovedsakelig tilfredsstillende vedheft: > 75 % kohesjonsbrudd
» ikke tilfredsstillende vedheft: <75 % kohesjonsbrudd
Tabell 1:
Fugemasse: Tec?
Forbindelse/profil | Prove. nr, | Brudghrat Bruddtype
1 2070 100 % kohesjonsbrudd "
Not/fjear 2 1950 "
3 1990 !
1 540 "
Aluminiumsprofil 2 630 :
3 800 !
1 440 100 % kohesjonsbrudd, se foto 4 |
PVC-profil 2 590 '
3 510 !

D™ Kohesjonsbrudd: bruddet oppstod i fugemassen

Tabelt 1:
Fugemasse: Trans/

Bruddtype

1320 100 % kohesjonsbrudd "
1200 y

1300 ;

590 :

330 "

240 g

570 100 % adhesjonsbrudd mot profil 2, se foto 4
300 i

530 i

Forbindelse/profil | Prove. Nr. deﬁ"“ﬂ

Not/fiser

Aluminiumsprofil

PVC-profil

Wi = W~ WiMNi—

Y Kohesjonsbrudd: brudd oppstir i fugemassen
2 Adhesjonsbrudd: brudd i heftsonen mot profil evt. mot baderomspanel
100 % adhesjonsbrudd betyr at det ikke sitter igjen noe fugemasse mot en flaten det er fuget mot
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Trans7.
Ingen fugemasse satt
igjen pa PVC-profilen.

Tec7
Fugemassen satt igjen pa
begge flatene.

Foto 4
Bruddflatene ved vedheftspreving av Tec7 og Trans 7

5 Vurderinger av vedheften
5.1 Generelt

Byggebransjens vitromsnorm (BVN), blad 54.130 stiller krav til bruddtype i not/fjer forbindelsen, se
pkt 4.2. Det stilles imidlertid ikke krav til bruddtype mot PVC-, eller aluminiumsprofiler. Viser det
seg at det er 100 % kohesjonsbrudd i fugemassen ved fuging mot PVC-, eller aluminiumsprofiler s&
kan man sammenligne dette med kravene til bruddtype i not/fjer forbindelsen. Alternativ vurdering vil
veere & se nermere pa bruddkrafta der det f.eks. er 100 % adhesjonsbrudd mot enten et profil eller mot
baderomspanelet.

51 Tec7

Dersom man stiller de samme kravene til bruddtype mot PVC-, og aluminiumsprofilene som for
not/fjeer forbindelsen s& har Tec7 tilfredsstillende vedheft mot de prgvde profilene, se tabell 1.

51 Trans7

Dersom man stiller de samme kravene til bruddtype mot PVC—, og aluminiumsprofilene som for
not/fjeer forbindelse sa har Trans 7 ikke tilfredsstillende vedheft mot PVC-profiler, se tabell 1. Ser man
imidlertid nzermere pa bruddkraften med fuging av Tec7 og Trans 7 mot PVC-profilene si er
bruddkraften omtrent den samme. Bruddkraften er vardert til & vaere sé stor at Trans7 ikke vil lgsne fra
PVC-profilene og forirsake oppfuktig av baderomspanelet ved normal montering og bruk.

P4 bakgrunn av dette samt at det ikke ble registrert fuktighet i forbindelse med funksjonsprgvingen sd
kan ogsé Trans7 benyttes til fuging mot PVC-profiler.
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5. [Konklusjon

Det ble ikke mélt oppfukting i not/fjeer forbindelsen eller i forbindelse med PVC- og
aluminiumsprofilene etter funksjonsprgvingen. Alle prgveobjektene tilfredsstiller dermed
vanntettheten iht. NT Build 448 "Wall coverings and bushings for water pipes and taps in bathrooms:
Watertightness".

Prgving av vedheften i forbindelse med de to provde fugemassene er vurdert til & veere tilfredstillene.
Trans7 og Tec7 kan dermed benyttes til fuging i not/fjzr forbindelsen i samt til fuging mot PVC-, og
aluminiumsprofiler.

Oslo, 25.01.2005
for Norges byggforskningsinstitutt

(!

orten Li
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